
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393 - D/A/P 

 

Zuhanydézsa 
Beszerelési útmutató 

 
 

 
Version: 1.0 



2 Megjegyzés: A Fenti képek csak szemléltetési célokat szolgálnak, eltérhetnek a valóságtól. 
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Zuhanydézsa alkatrész lista: 
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1. Fogantyú kötéllel 
2. M6 fogantyú rögzítő csavarok 2db  
3. Úszó 
4. Dézsa  
5. 4mm-es dézsatartócsavarok 4db 
6. ½ Hüvelykes csatlakozó tömlő 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Megjegyzés: A Fenti képek csak szemléltetési célokat szolgálnak, eltérhetnek a valóságtól. 
 

 
Telepítéshez szükséges eszközök 
 
 

    
 

 

M5 Imbuszkulcs  
(A csomag 
tartalmazza) 

 
Vízbevetéshez 
bemeneti szál  

 
6mm-es műanyag 
tipli 
(A csomag 
tartalmazza) 

  
Phillips csavarbehajtó Fúró 

 

 

  
 
 

13mm-es fúrófej 
4mm-es csavarok 
(A csomag tartalmazza) 

 
 



4 Megjegyzés: A Fenti képek csak szemléltetési célokat szolgálnak, eltérhetnek a valóságtól. 
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Zuhanydézsa beszerelése 
Válassza ki a kívánt telepítési helyet a 

falra, vagy a mennyezetre. 

 
 

Fúrjon elő a falra/mennyezetre és helyezze 

be a műanyag tiplit. 

 

Mennyezeti rögzítés 
Fal 

 
 
 

 
Fali rögzítés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6mm műanyag tipli 
 

 
(13mm) fúrófej 

 

Csavarozza fel a vödröt. Rögzítse az úszót és a fogantyút a 
vödörhöz. 

 
Fali rögzítés 

 
Plafon rögzítés  

 
 
 
 

Állítható szelep 

 

Ellenőrizze, hogy 

megfelelő-e a vízszint, 

ha nem akkor állítson a 

szelepen. 
M5 Csavarkulcs 

(A csomag tartalmazza) 

Plafon 

1 2 
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5 Megjegyzés: A Fenti képek csak szemléltetési célokat szolgálnak, eltérhetnek a valóságtól. 
 

Vízbemen

ethez 

 

 

Csatlakoztassa a tömlőt a vízbemeneti nyíláshoz. 

 
Dézsához 

 
 
 
 

Kapcsolja be a vízbevezetőt. 
 
 
 
 
 
 
 

 

A víz automatikusan újra 

töltődik minden zuhany 

után. 

 

 

A víz 

lezúdul

ásához 

húzza 

mega 

kart. 

Húzza meg a kart és élvezze a zuhanyt. 
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